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Solide N.V. 

Ter attentie van de Heer Jan Van Aerschot 

Senatorlaan 10 

B – 3201 Langdorp 
 

     

PROEVEN OP WERKVLOEREN VOOR STEIGERS.  

1. Doel van de uitgevoerde proeven en onderzoeken 

De doorgevoerde proeven en onderzoeken hebben tot doel na te gaan wat de gebruiksklasse is van deze vloeren volgens 

de norm EN 12811-1. Aanvullend zal elke vloer met een verdeelde overbelasting gelijkwaardig met 2 keer de verdeelde 

last, overbeladen worden die door zijn klasse van gebruik wordt bepaald. Onder deze voorwaarden voor overbelasting, 

zullen de vloer noch breuk nog afwijking kunnen presteren. 

2. Nota 

Als basis voor ons onderzoek werd de Engelstalige versie van de norm EN 12811-1 : 2004 genomen. 

 

3. Geleverd materiaal 

 

- Werkplatform 4200 x 510 klasse 3 

- Werkplatform 5200 x 510 klasse 3 

- Werkplatform 6200 x 510 klasse 3 

- Werkplatform 7200 x 510 klasse 1 

- Werkplatform 8200 x 510 klasse 1 

- Werkplatform 4200 x 610 klasse 3 

- Werkplatform 5200 x 610 klasse 3 

- Werkplatform 6200 x 610 klasse 3 

 

4. Besluit 

 

De onderzochte platforms voldoen aan de eisen van 6.1 tabel 3 die vermeld staan in de norm EN 12811-1 

 

  




